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Na osnovu ~lana 160. ta~ka 2. Zakona o za{titi od po`ara i
vatrogastvu ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 64/09),
Federalno ministarstvo prostornog ure|enja, u saradnji sa
Federalnim ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i
{umarstva, donosi

PRAVILNIK
O TEHNI^KIM NORMATIVIMA ZA VANJSKU I

UNUTRA[NJU HIDRANTSKU MRE@U ZA GA[ENJE
PO@ARA

I. OP]E ODREDBE

^lan 1.
Ovim Pravilnikom se propisuju tehni~ki normativi za

ugradnju hidrantske mre`e za ga{enje po`ara u cilju za{tite
gra|evina i/ili prostora, na~ini ga{enja po`ara, njeno odr`avanje i
prora~un potrebne koli~ine vode.

^lan 2.
Javno preduze}e ili drugo pravno lice koje upravlja

vodovodnom i hidrantskom mre`om, du`ni su pri izgradnji,
rekonstrukciji i kori{tenju ovih mre`a, osigurati propisani
proto~ni kapacitet i pritisak vode u hidrantskoj odnosno
vodovodnoj mre`i za potrebe ga{enja po`ara.

^lan 3.
Javna preduze}a ili druga pravna lica du`na su stalno

odr`avati u ispravnom stanju hidrantsku mre`u iz ~lana 1. ovog
Pravilnika, o ~emu se vodi odgovaraju}a evidencija i o tome
izvje{tavaju nadle`nu profesionalnu vatrogasnu jedinicu.

^lan 4.
Vlasnici gra|evina i prostora i upravitelji objekata u kojima

je po projektnoj dokumentaciji predvi|ena i ugra|ena unutra{nja
i vanjska hidrantska mre`a du`ni su je stalno odr`avati u
ispravnom stanju, ba{ kao i vodovodnu mre`u u tim objektima i
redovno vr{iti kontrolu ispravnosti te mre`e, o ~emu vode
odgovaraju}u evidenciju.

^lan 5.
Pojmovi koji se koriste u ovom pravilniku imaju sljede}a

zna~enja:
(1) Gra|evina podrazumijeva gra|evinski objekat trajno

povezan sa tlom koji se sastoji od gra|evinskog sklopa i
ugra|ene opreme, koji u okviru tehnolo{kog procesa
zajedno ~ine tehnolo{ku cjelinu, kao i samostalno
postrojenje trajno povezano sa tlom. Pod gra|evinom se
podrazumijevaju:
– gra|evine trajno povezane sa tlom koje se sastoje od

gra|evinskog sklopa ili od gra|evinskog sklopa i
ugra|ene opreme, kao i samostalna postrojenja
trajno povezana sa tlom;

– saobra}ajne, vodoprivredne i energetske gra|evine i
povr{ine sa pripadaju}im instalacijama, telekomuni-
kacijske gra|evine i instalacije, gra|evine i
instalacije komunalne infrastrukture;

– proizvodne i druge privredne gra|evine i postroje-
nja, skladi{ta, sajmi{ta i sli~ne gra|evine;

– objekti na vodnim povr{inama (ribogojili{ta,
plutaju}e platforme i sl.);

– trgovi, javne povr{ine, javne zelene povr{ine, igrali{ta,
sportske gra|evine, groblja, deponije otpadaka,
javne pijace, skloni{ta i sli~ne gra|evine.

(2) Visoki objekti, podrazumijevaju zgrade sa prostorijama
za boravak ljudi, ~iji se podovi najvi{eg sprata nalaze
najmanje 22 m iznad najni`e kote terena.

(3) Gra|evine za javnu upotrebu su {kole, obdani{ta,
studentski i |a~ki domovi, stara~ki domovi, bolnice,
hoteli, moteli, pansioni, tr`i{ni centri, tr`nice, pozori{ta,
kino dvorane, sportske, koncertne i druge dvorane,
stadioni, sale za konferencije, muzeji, aerodromi, `elje-
zni~ke i autobuske stanice, objekti kulturno-historijskog
naslije|a i drugi.

(4) Po`ar je samoodr`ivo sagorijevanje koje se nekontroli-
rano {iri u prostoru i vremenu.

(5) Eksplozija je iznenadna ekspanzija gasa koja mo`e
proiza}i iz brze reakcije oksidacije ili raspada, sa ili bez
porasta temperature i koja mo`e dovesti do pojave po`ara.

(6) Po`arna otpornost je sposobnost objekta da ispuni, u
definiranom periodu vremena zahtjeve otpornosti na
po`ar i/ili integriteta i/ili termi~ke izolacije i/ili druge
o~ekivane zahtjeve pri standardnom ispitivanju
otpornosti na vatru.

(7) Po`arni sektor je zatvoreni prostor koji je podijeljen ili
odijeljen od susjednih prostora unutar zgrade elementima
konstrukcije koji imaju propisanu vatrootpornost.

(8) Po`arna ugro`enost je stepen ugro`enosti gra|evine ili
njenog sklopa od po`ara, koji se utvr|uje metodom
prora~una po`arnog optere}enja, namjene gra|evine,
visine, povr{ine i broja ljudi koji u njoj borave.

(9) Oprema, ure|aji i druga sredstva za za{titu od po`ara su
sva sredstva, ure|aji i oprema koja se upotrebljavaju za
spre~avanje i ga{enje po`ara.

(10) Odgovorno lice za organiziranje za{tite od po`ara je:
– vlasnik, odnosno korisnik imovine kada se radi o

privatnom vlasni{tvu,
– rukovodilac organa uprave, upravne organizacije i

drugog dr`avnog organa Federacije, kantona, grada i
op}ine (u daljem tekstu: dr`avni organi),

– direktor odnosno drugo odgovorno lice u privred-
nom dru{tvu i drugom pravnom licu (u daljem tekstu:
pravno lice), odre|eno op}im aktom pravnog lica.

(11) Hidrantska mre`a za ga{enje po`ara je skup cjevovoda,
ure|aja i opreme kojima se voda od sigurnog izvora
dovodi do {ti}enih prostora i gra|evina.

(12) Unutra{nja hidrantska mre`a za ga{enje po`ara je
hidrantska mre`a za ga{enje po`ara izvedena u objektu
koji se {titi, a zavr{ava bubnjem s namotanim cijevima
stalnog presjeka i mlaznicom ili vatrogasnom cijevi sa
spojnicama i mlaznicom.

(13) Vanjska hidrantska mre`a za ga{enje po`ara je hidrantska
mre`a za ga{enje po`ara izvedena izvan gra|evine koja se
{titi, a zavr{ava nadzemnim ili podzemnim hidrantom.

(14) Suha hidrantska mre`a je hidrantska mre`a za ga{enje
po`ara koja je suha do daljinski upravljanog zapornog
ventila, od kojeg je stalno ispunjena vodom pod pritiskom.

(15) Mokra hidrantska mre`a je hidrantska mre`a za ga{enje
po`ara koja je stalno ispunjena vodom pod tlakom do
zapornog ventila na svakom hidrantu.

(16) Siguran izvor vode je svaki izvor vode koji u svakom
trenutku osigurava ukupnu koli~inu vode i proto~nu
koli~inu vode za ga{enje po`ara hidrantskom mre`om bez
obzira na uvjete okoline u skladu sa odredbama ovog
Pravilnika.
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(17) Proto~na koli~ina vode je koli~ina vode u jedinici
vremena, kojom se hidrantskom mre`om za ga{enje
po`ara gasi po`ar.

(18) Ukupna koli~ina vode je koli~ina vode kojom se u
predvi|enom vremenu ga{enja hidrantskom mre`om za
ga{enje po`ara gasi po`ar.

(19) Usisna visina je razlika visine ose izme|u rotora pumpe i
nivoa vode koja se ispumpava.

(20) Specifi~no po`arno optere}enje je koli~ina topline koja se
odnosi na 1 m2 povr{ine tog po`arnog sektora.

(21) Ukupno po`arno optere}enje je ukupna koli~ina topline
koja mo`e nastati u nekom po`arnom sektoru.

II. OBAVEZA UGRADNJE
^lan 6.

Unutra{njom hidrantskom mre`om za ga{enje po`ara moraju
se {tititi:

– gra|evine i prostori za koje je to tra`eno posebnim
propisima,

– gra|evine i prostori za koje je to tra`eno posebnim
uslovima gra|enja iz podru~ja za{tite od po`ara,

– gra|evine za koje je to zahtijevano prostornim
planom,

– gra|evine koje svojim zna~ajem spadaju u PU1, PU2
ili PU3 prema odredbama Pravilnika o uslovima,
osnovama i kriterijima za razvrstavanje gra|evina u
kategorije ugro`enosti od po`ara ("Slu`bene novine
Federacije BiH", broj 79/11).

– objekti ~ija je kota poda najvi{e eta`e namijenjene za
boravak ljudi najmanje 9 m iznad najni`e kote
povr{ine uz stambeni objekt koja slu`i kao
vatrogasni pristup,

– mjesta okupljanja ve}eg broja ljudi u gra|evinama,
– gara`e i parkirali{ta u gra|evinama, ~ija je povr{ina

ve}a od 100 m2,
– gra|evine i prostori namijenjeni trgovini ~ija je

povr{ina ve}a od 100 m2,
– podzemne eta`e povr{ine ve}e od 100 m2,
– mjesta stalnog zavarivanja koja se nalaze unutar

gra|evine.
^lan 7.

Vanjskom hidrantskom mre`om za ga{enje po`ara moraju se
{tititi:

– gra|evine i prostori za koje je to tra`eno posebnim
propisima,

– gra|evine i prostori za koje je to tra`eno posebnim
uslovima gra|enja iz podru~ja za{tite od po`ara,

– gra|evine i prostori za koje je to zahtijevano
prostornim planom,

– gra|evine i prostori koji svojim zna~ajem spadaju u
PU1, PU2 ili PU3 prema odredbama Pravilnika o
uslovima, osnovama i kriterijima za razvrstavanje
gra|evina u kategorije ugro`enosti od po`ara
("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 79/11).

^lan 8.
Odredbe ovog Pravilnika se ne odnose na prostore, dijelove

gra|evina ili gra|evine u kojima bi upotreba vode mogla izazvati
eksploziju, stvaranje zapaljivog plina, po`ar ili {irenje po`ara.
Odredbe se ne odnose na gra|evine i dijelove gra|evina koji su
izgra|eni kao po`arni sektori, najmanje otpornosti na po`ar 90
minuta ~ija ukupna povr{ina tlocrta ne prelazi 100 m2 i u kojima
specifi~no po`arno optere}enje ne prelazi 100 MJ/m2, ako
posebnim propisom nije odre|eno druga~ije.
III. SIGURNI IZVORI

^lan 9.
Hidrantska mre`a mora imati siguran izvor vode za napajanje

vodom, ako posebnim propisom nije druga~ije odre|eno.
^lan 10.

Unutarnja hidrantska mre`a za ga{enje po`ara mora imati
siguran izvor vode takvog kapaciteta da omogu}i napajanje
minimalno propisanom proto~nom koli~inom vode koja je

potrebna za za{titu po`arnog sektora s najve}im specifi~nim
po`arnim optere}enjem gra|evine koja se {titi, uz pritisak na
mlaznici koji nije manji od pritiska koji je propisan ovim
Pravilnikom u trajanju od najmanje 60 minuta.

^lan 11.
Vanjska hidrantska mre`a za ga{enje po`ara mora imati

siguran izvor vode takvog kapaciteta da omogu}i napajanje
minimalno propisanom proto~nom koli~inom vode koja je
potrebna za za{titu po`arnog sektora s najve}im po`arnim
optere}enjem gra|evine koja se {titi, uz pritisak na hidrantu koji
nije manji od propisanog pritiska u trajanju od najmanje 120
minuta.

^lan 12.
Ukoliko gra|evina koja se {titi vanjskom hidrantskom

mre`om za ga{enje po`ara i unutra{njom hidrantskom mre`om
za ga{enje po`ara kao siguran izvor vode koristi posebne
spremnike vode, njihov volumen mora biti najmanje jednak
zbiru ukupne koli~ine vode za svaku pojedinu hidrantsku mre`u.

^lan 13.
Pojedini tipovi hidrantske mre`e ne moraju raditi istovremeno.

Potrebna koli~ina vode za ga{enje hidrantskom mre`om za ga{enje
po`ara mora se osigurati neovisno o drugim potro{a~ima koji se
napajaju vodom iz istog izvora.

^lan 14.
Ukoliko se kao siguran izvor vode koristi iscrpivi rezervoar

vode, tada koli~ina vode ne smije biti manja od 1 m3.

^lan 15.
Kapacitet sigurnog izvora mora se dokazati postupkom

crpljenja u najnepovoljnijim meteorolo{kim uslovima, osim u
slu~aju kada se kao siguran izvor koristi vodovodna mre`a,
nepresu{na prirodna akumulacija ili rezervoar s vodom. Voda
koja se koristi iz sigurnog izvora ne smije sadr`avati ne~isto}e
koje bi mogle sprje~avati ispravan rad hidrantske mre`e za
ga{enje po`ara.

^lan 16.
Ukoliko se kao siguran izvor koriste otvoreni izvori vode ili

rezervoari kod kojih se pumpa nalazi iznad razine vode usisna
visina mora biti manja od najve}e usisne visine pumpe za 30%,
prema tehni~koj uputi proizvo|a~a.

^lan 17.
Ukoliko pumpa za napajanje hidrantske mre`e vodom nije

samousisna ili potopna, kolo rotora pumpe mora uvijek biti
potopljeno vodom tako da pumpa nesmetano po~ne s radom
prilikom upotrebe hidrantske mre`e.
IV. HIDRANTSKA MRE@A ZA GA[ENJE PO@ARA

^lan 18.
Hidrantska mre`a za ga{enje po`ara u pravilu mora biti

izgra|ena kao mokra hidrantska mre`a. Izuzetno, zbog opasnosti
od smrzavanja, specifi~nosti tehnolo{kog procesa ili gra|evine,
hidrantska mre`a za ga{enje po`ara ili njeni pojedini dijelovi mogu
po odobrenju tijela nadle`nog za za{titu od po`ara biti izgra|eni
kao suha hidrantska mre`a. U tom slu~aju mora biti omogu}eno
automatsko otvaranje zapornog ventila na po~etku cjevovoda suhe
hidrantske mre`e otvaranjem zapornog ventila bilo kojeg hidranta
suhe hidrantske mre`e za ga{enje po`ara. Prostor oko hidranta
mora biti slobodan i o~i{}en, kako bi hidrant bio stalno dostupan.
V. UNUTRA[NJA HIDRANTSKA MRE@A ZA GA[ENJE
PO@ARA

^lan 19.
U gra|evini koja se {titi unutra{njom hidrantskom mre`om

za ga{enje po`ara postavljaju se na cjevovod zidni hidranti. Zidni
hidranti moraju biti izvedeni tako da omogu}e sigurno i efikasno
rukovanje i upotrebu.

Ovi uslovi su zadovoljeni ukoliko su zidni hidranti i pripadaju}a
oprema u skladu sa normama BAS EN 671-1 i BAS EN 671-2.
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^lan 20.
Zidni hidranti izvedeni prema normi BAS EN 671-2 moraju

biti smje{teni u hidrantske ormari}e zajedno s pripadaju}om
opremom.

^lan 21.
Zidni hidranti moraju biti obojeni crvenom bojom na kojoj se

nalazi oznaka iz koje je jasno vidljivo da se u ormari}u nalazi
oprema hidrantske mre`e za ga{enje po`ara. Smatrat }e se da je
ovom zahtjevu udovoljeno ako se ormari} ozna~i simbolom
prema normi BAS ISO 6309.

Ukoliko se zidni hidranti i pripadaju}a oprema, izra|eni
prema normi BAS EN 671-1, ne nalaze u ormari}u, oznaka se
mora nalaziti na bubnju.

^lan 22.
Na najnepovoljnijem mjestu svakog po`arnog sektora

unutra{nja hidrantska mre`a za ga{enje po`ara mora imati
proto~nu koli~inu vode najmanje jednaku koli~ini navedenoj u
tablici 1. koja je data u prilogu, a najni`i pritisak na mlaznici kod
minimalne proto~ne koli~ine ne smije biti manji od 0,25 MPa.

Tabela 1.

Specifi~no
po`arno

optere}enje u
MJ/m2, do

300 400 500 600 700 800 1000 2000 >2000

Najmanja proto~na
koli~ina vode kroz
mlaznicu/mlaznice

l/min

25 30 40 50 60 100 150 300 450

^lan 23.
Unutra{nja hidrantska mre`a za ga{enje po`ara mora biti

izvedena na takav na~in da se ostvari potpuno prekrivanje prostora
koji se {titi najmanje s jednim mlazom vode s tim da se na du`inu
cijevi s mlaznicom mo`e dodati du`ina mlaza od najvi{e 5 m.

^lan 24.
U slu~aju da se potrebna proto~na koli~ina vode u po`arnom

sektoru koji se {titi ostvaruje s dva ili vi{e hidranata potrebno je
da se cjelokupna {ti}ena povr{ina prekrije s onoliko hidranata
koliko je potrebno da se ostvari potrebna proto~na koli~ina vode.

^lan 25.
Za{tita po`arnog sektora koji obuhva}a dva ili vi{e sprata

mora se izvesti na takav na~in da se svaki sprat {titi s najmanje
jednim zasebnim hidrantom.
VI. VANJSKA HIDRANTSKA MRE@A ZA GA[ENJE PO@ARA

^lan 26.
Na cjevovod vanjske hidrantske mre`e za ga{enje po`ara

postavljaju se u pravilu nadzemni hidranti, a samo iznimno u
opravdanim slu~ajevima podzemni hidranti.

^lan 27.
Kada je procjenom ugro`enosti od po`ara predvi|eno da

vanjska hidrantska mre`a slu`i za neposredno ga{enje po`ara, na
udaljenosti ne ve}oj od 10 m od svakog hidranta vanjske
hidrantske mre`e za ga{enje po`ara mora se nalaziti ormari} s
vatrogasnim cijevima potrebne du`ine, mlaznicama i ostalim
potrebnim vatrogasnim armaturama (prijelaznice, razdjelnice)
koje }e omogu}iti efikasno ga{enje po`ara.

^lan 28.
Udaljenost bilo koje vanjske ta~ke gra|evine ili neke ta~ke

{ti}enog prostora i najbli`eg hidranta ne smije biti ve}a od 80 m,
niti manja od 5 m.

Udaljenost izme|u dva susjedna vanjska hidranta smije
iznositi najvi{e 150 m, ako posebnim propisom nije druga~ije
odre|eno.

Izuzetno, u naseljima sa samostoje}im porodi~nim ku}ama
udaljenost izme|u dva susjedna vanjska hidranta smije iznositi
najvi{e 300 m.

^lan 29.
Nadzemni hidranti moraju biti izvedeni tako da omogu}e

sigurno i efikasno rukovanje i upotrebu. Ovi uslovi su
zadovoljeni ukoliko su nadzemni hidranti izvedeni u skladu sa
me|unarodnom standardom DIN 3222.

^lan 30.
U vanjskoj hidrantskoj mre`i za ga{enje po`ara stati~ki

pritisak ne smije biti ve}i od 1,2 MPa.
Kod vanjske hidrantske mre`e za ga{enje po`ara ne smije

do}i do propu{tanja vode kod ispitnog pritiska od 1,6 MPa, niti
do pucanja kod pritiska 2,4 MPa.

Najmanji pritisak na izlazu iz bilo kojeg nadzemnog ili
podzemnog hidranta vanjske hidrantske mre`e za ga{enje po`ara
ne smije biti manji od 0,25 MPa, kod propisanog protoka vode.

^lan 31.
Izuzetno, kada je procjenom ugro`enosti od po`ara predvi-

|eno da vanjska hidrantska mre`a slu`i za neposredno ga{enje
po`ara, potrebni pritisak se odre|uje prora~unom ovisno o visini
objekta i drugim uvjetima, ali tako|er ne smije biti manji od 0,25
MPa pri propisanom protoku vode.

^lan 32.
Za za{titu gra|evine i/ili prostora vanjskom hidrantskom

mre`om za ga{enje po`ara, potrebno je osigurati najmanje
proto~nu koli~inu vode navedenu u tabeli 2. kako slijedi.

Tabela 2.

Speci-
fi~no

po`arno
optere-
}enje u
MJ/m2,

do

Potrebna koli~ina vode u l/min, ovisno o povr{ini objekta koji se {titi
u m2

do 100
101 do

300
301 do

500
501 do
1000

1001
do

3000

3001
do

5000

5001
do

10000

>
10000

200 600 600 600 600 600 600 600 900

500 600 600 600 600 900 1200 1200 1500

1000 600 600 600 900 1200 1200 1500 1800

2000 600 600 900 1200 1500 1800 2100 *

>2000 600 900 1200 1800 1800 2100 * *

* potrebno je prora~unati potrebne koli~ine vode za svaki
pojedini objekat

^lan 33.
Za za{titu naseljenih mjesta vanjskom hidrantskom mre`om

za ga{enje po`ara, potrebno je osigurati najmanje proto~nu
koli~inu vode od 600 l/min.

^lan 34.
Mjesto postavljanja podzemnog hidranta mora se ozna~iti na

uo~ljiv na~in. Smatrat }e se da je ovom zahtjevu udovoljeno ako
se ormari} ozna~i simbolom prema me|unarodnoj normi DIN
4066.
VII. URE\AJ ZA POVI[ENJE PRITISKA

^lan 35.
Ukoliko hidrantska mre`a za ga{enje po`ara nema minimalni

pritisak vode kod minimalnog protoka, mora se ugraditi ure|aj za
povi{enje pritiska.

^lan 36.
Ure|aj za povi{enje pritiska mora imati rezervnu pumpu,

osim u slu~aju kada se sastoji od dvije ili vi{e pumpi i ima
mogu}nost za svakodnevnu automatsku samokontrolu svih
pumpi.

^lan 37.
Ukoliko je ure|aj za povi{enje pritiska smje{ten u gra|evini

koja se {titi hidrantskom mre`om za ga{enje po`ara ~iji sastavni
dio je sam ure|aj, prostorija u koju je ure|aj smje{ten mora biti
izgra|ena kao zaseban po`arni sektor s gra|evinskim
elementima, koji razdvajaju prostoriju od ostale gra|evine,
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otpornim na po`ar najmanje onoliko vremena koliko je najkra}e
predvi|eno vrijeme rada hidrantske mre`e.

^lan 38.
Ukoliko se pumpa ure|aja za povi{enje pritiska iz ~lana 37.

pogoni elektromotorom, elektri~na instalacija mora biti izvedena
na takav na~in da ne postoji mogu}nost isklju~enja napajanja
energijom ure|aja preko glavne sklopke ve} samo preko posebne
sklopke u glavnom razvodu niskog napona. Ova sklopka mora
biti posebno ozna~ena i osigurana od slu~ajnog isklju~enja.

^lan 39.
Ure|aj za povi{enje pritiska mora imati obilazni cjevovod.

Ako postoji rezervni izvor napajanja onda ure|aj za povi{enje
pritiska mora imati mogu}nost napajanja iz tog izvora.

^lan 40.
Ako kablovi za napajanje elektri~nom energijom ure|aja za

povi{enje pritiska prolaze kroz prostorije koje mogu biti
ugro`ene po`arom, moraju se za{tititi vatrootpornim premazima,
tako da njihova otpornost prema po`aru bude najmanje jednaka
predvi|enom vremenu rada hidrantske mre`e.
VIII. ISPITIVANJE HIDRANTSKE MRE@E

^lan 41.
Tehni~ka ispravnost svih vrsta hidrantske mre`e moraju se

permanentno provjeravati u periodu od svakih 6 mjeseci.
IX. UPRAVNI NADZOR

^lan 42.
Upravni nadzor razvrstavanja gra|evina u kategorije po`arne

ugro`enosti i provo|enja propisanih preventivnih mjera za{tite
od po`ara i eksplozije, provodi Federalno ministarstvo
prostornog ure|enja, u skladu sa ~lanom 142. stav 3. Zakona o
za{titi od po`ara i vatrogastvu ("Slu`bene novine Federacije
BiH", broj 64/09).
X. ZAVR[NA ODREDBA

^lan 43.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u

"Slu`benim novinama Federacije BiH".
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